EU-Baumusterpriifbescheinigung

' Nachtrag 1
Umstellung auf die Richtlinie 2014/34/EU
2 Geréte zur bestimmungsgemafen Verwendung in explosionsgefdhrdeten Bereichen

Richtlinie 2014/34/EU

3 Nr. der EU-Baumusterprifbescheinigung: BVS 15 ATEX E 109

4 Produkt: Transmitter Typen
ESW-small Ex-i 10-**, ESW-small Ex-i 10-**_T,
ESW-small Ex-i M 10-**, ESW-small Ex-i M 10-**_T,

ESW-small Ex-i SIL 10-**, ESW-small Ex-i SIL 10-**_T,
ESW-small Ex-i M-SIL 10-**, ESW-small Ex-i M-SIL 10-**_T

5 Hersteller: holthausen elektronik GmbH
6 Anschrift: Wevelinghoven 38, 41334 Nettetal, Deutschiand
7 Dieser Nachtrag erweitert die EG-Baumusterprifbescheinigung Nr. BVS 15 ATEX E 109 um Produkte,

die gemal der Spezifikation in der Anlage der Bescheinigung festgelegt, entwickelt und konstruiert
wurden. Die Erg&nzungen sind in der Anlage zu diesem Zertifikat und in der zugehérigen
Dokumentation festgelegt.

8 Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemaR Artikel 17 der
Richtlinie 2014/34/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014,
bescheinigt, dass das Produkt die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen far die
Konzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgemafien Verwendung in explosions-
gefahrdeten Bereichen gemaf Anhang Il der Richtlinie erfilit.

Die Ergebnisse der Prufung sind in dem vertraulichen Prifprotokoll BVS PP 15.2223 EU niedergelegt.

9 Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen werden erfullt unter
Berlcksichtigung von:

EN 60079-0:2012 + A11:2013  Allgemeine Anforderungen

EN 60079-11:2012 Eigensicherheit ,,i*
10 Falls das Zeichen X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird in der Anlage zu dieser
Bescheinigung auf besondere Bedingungen far die sichere Anwendung des Produktes hingewiesen.
11 Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf den Entwurf und Bau der beschriebenen
Produkte.

Far den Herstellungsprozess und die Abgabe der Produkte sind weitere Anforderungen der Richtlinie
zu erflllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

12 Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten:
& 112GExialic T4Gb

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 17.07.2018
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13 Anlage zur

14 EU-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 15 ATEX E 109
Nachtrag 1

16 Beschreibung des Produktes

15.1 Gegenstand und Typ

Transmitter Typen ~ ESW-small Ex-i 10-**, ESW-small Ex-i 10-**_T,
ESW-small Ex-i M 10-**, ESW-small Ex-i M 10-"*_T,
ESW-small Ex-i SIL 10-**, ESW-small Ex-i SIL 10-**_T,
ESW-small Ex-i M-SIL 10-**,  ESW-small Ex-i M-SIL 10-**_T

Das Typen-Merkmal ,M" (fur Maritim) kennzeichnet Transmitter mit seewasserfestem Gehduse fur
den Einsatz auf Schiffen.

Die Typen-Endung ,_T" kennzeichnet Transmitter mit einem erweiterten
Umgebungstemperaturbereich.

In der vollstandigen Typenbezeichnung werden die Sternchen durch Ziffern ersetzt, um
verschiedene Geratevarianten zu kennzeichnen, die sich in Messbereich, Frequenzbereich und
Signalbewertung unterscheiden. Diese Varianten haben keinen Einfluss auf den Explosionsschutz.

16.2 Beschreibung

Mit diesem Nachtrag wird das Zertifikat auf die Richtlinie 2014/34/EU umgestelit.

(Erlauterung: Gemaf Artikel 41 der Richtlinie 2014/34/EU kann auf EG-Baumusterprifbescheini-
gungen fur Richtlinie 94/9/EG, die vor dem Stichtag fir die Richtlinie 2014/34/EU (20.04.2016)
ausgestelit wurden, so verwiesen werden, als ob diese geman Richtlinie 2014/34/EU ausgestelit
wurden. Nachtrage und neue Ausfertigungen dieser Bescheinigungen kénnen die
Originalnummern der Bescheinigungen, die vor dem 20.04.2016 vergeben wurden, beibehalten.)

Beschreibung der Gerate:
Die Transmitter Typ ESW-small Ex-i... dienen als elektronische Schwingungswdchter. Sie

werden mittels eines Gewindebolzens an der zu Uberwachenden Maschine montiert und
wandeln die auftretenden Schwingungen in ein 4-20 mA-Stromsignal um.

Die Transmitter stellen passive eigensichere Betriebsmittel dar und sind geeignet zum
Einsatz in Bereichen, die EPL Gb erfordern. Alle Stromkreise besitzen das
Schutzniveau lIC ia.

Die Transmitter besitzen ein Edelstahlgehause mit abnehmbarem Deckel.

Die Elektronik ist im Inneren des Gehauses vergossen. Eine Anzeige-LED wird aus dem
Verguss gefuhrt und ist nach Abschrauben des Gehausedeckels sichtbar.

Die Versorgung erfolgt Gber eine fest angeschlossene Leitung (max. 20 m Lange).

Grlinde des Nachtrags:
* Umstellung auf die Richtlinie 2014/34/EU
e FUr Typ ESW-small Ex-i M 10-**:
Geringfiigige Anderungen in Schaltung und Layout
o EinfGhrung weiterer Typen

Auflistung aller verwendeten Komponenten mit dlterem Normenstand:

Keine
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15.3 KenngréRen
16.3.1  Elektrische Kenngréflen

Versorgungs- und Signalstromkreis
fest angeschlossene Leitung, Adern weild (+) und braun (-)

Maximale Eingangsspannung U, DC 288 Vv
Maximaler Eingangsstrom l; 125 mA
Maximale Eingangsleistung P, 1 w

Die wirksame Kapazitat C, und wirksame Induktivitat L; setzen sich zusammen aus (konzentrierter)
Kapazitat und Induktivitdt des Gerates und den Leitungsbeldgen der angeschlossenen Leitung:

Wirksame konzentrierte Kapazitat 10 nF

Wirksame konzentrierte Induktivitat 30 uH

Leitungskapazitat 211 nF/km

Leitungsinduktivitat 0,65 mH/Kkm
15.3.2 Umgebungstemperaturbereich g (59

fur Typen ohne Endung ,_T" ~40 °C...50 °C

fur Typen mit Endung ,_T": -40°C...65 °C
16 Priifprotokoll

BVS PP 15.2223 EU, Stand 17.07.2018

17 Besondere Bedingungen fiir die Verwendung
Keine
18 Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen

Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen sind durch die unter Abschnrtt 9
gelisteten Normen abgedeckt.

19 Zeichnungen und Unterlagen
Die Zeichnungen und Unterlagen sind in dem vertraulichen Prifprotokoll gelistet.
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